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DATENBLATT

System plug 'n' lab

Mobiler Labortisch						      (LTF) 
Mobiler Labortisch mit Medien 			   (LTFM)  
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Leuchte
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Mobiler Labortisch / Mobiler Labortisch mit Medien (LTF / LTFM)

PRODUKTVORTEILE

ALLGEMEINES
	

Grundlegende Sicherheits- und Leistungsziele 
Der mobile Labortisch ist so ausgelegt, dass

n	 er durch seine hohe Flexibilität schnell und unkompliziert an unterschiedliche Arbeitsorte und 		
	 Versuchsaufbauten gefahren werden kann (Open-Space-Labore), 
n	 Laborgeräte sicher auf der Arbeitsplatte platziert werden können,
n	 eine bessere Hygiene und Reinhaltung der Arbeitsflächen und Laborböden durch den einfachen 	
	 Zugang gewährleistet ist,
n	 Behältnisse sicher und griffbereit in der flüssigkeitsdichten Wanne (optional LTFM) abgestellt werden	
	 können.
 
Der mobile Labortisch ist ausgestattet:

n	 mit einer stabilen Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichteten Stahlprofilen,
n	 mit feststellbaren hochbelastbaren Heberollen,
n 	mit vorbereiteten Komponenten zum Anschluss an die bauseitige Elektroversorgung (LTFM). 

n	 Unkomplizierte Anpassung an wechselnde 		
	 Laborumgebungen
n 	Großzügige Arbeitsfläche bietet 			 
	 den notwendigen Raum für Geräte und 		
	 Arbeitsmaterialien
n	 Erleichterung der Arbeit im Labor durch die 		
	 Beweglichkeit und Zugänglichkeit von allen 		
	 Seiten
n 	Hohe Tragfähigkeit des mobilen Labortisches
n	 Individuelle Konfigurierbarkeit  für die 		
	 benötigten Ausstattungen zur Durchführung 	
	 der Laborarbeiten
n	 Flüssigkeitsdichte Ablagewanne mit 		
	 ergonomischer Höhenverstellung für 		
	 komfortables und sicheres Arbeiten
	 (optional LTFM)
n 	Erhöhter Stauraum und bessere Organisation 	
	 durch Ablagewanne und Aufsatzschrank 		
	 (optional LTFM)

n 	 Griffbereite Aufbewahrung der benötigten 		
	 Arbeitsmaterialien im Aufsatzschrank
	 (optional LTFM)
n 	 Integrierte Beleuchtung der Arbeitsfläche 		
	 für optimale Sichtverhältnisse und 
	 präzises Arbeiten (optional LTFM)
n 	 Komfortable Stromversorgung der			 
      	 Laborgeräte über Steckdosen
	 in den Medienkanälen (LTFM) 
n 	 Sicheres Arbeiten durch Verlegung der            	
	 Anschlussleitungen in den Medienkanälen
n	 Einfacher Anschluss von Auswertegeräten 		
	 durch Datendosen in den Medienkanälen		
	 (optional LTFM)
n 	Schutz der Arbeitsumgebung vor 			 
	 Spritzer durch seitliche und rückseitige 		
	 Spritzschutze (optional LTFM)
n 	Transparenter seitlicher Spritzschutz für 		
	 uneingeschränkte Sicht auf das Arbeitsfeld
 	 (optional LTFM)
n 	Bereitstellung von Gasen für die 			 
	 Versuchsdurchführung (optional LTFM)

(LTFM)
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Mobiler Labortisch (LTF)
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Breite (Außen) mm 600 900 1200 1500 1800

Arbeitshöhe (AH) mm 750 / 900 / 930

Tiefe (Außen) Standard mm 750

Gewicht ca. kg 38,5 47,5 56,5 65,5 74

Traglast (kg) kg 400 kg
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Arbeitsplatte Vollkern X

Steinzeug O

	  

TECHNISCHE DATEN
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Mobiler Labortisch (LTF)

ABMESSUNGEN AUSSEN UND INNEN

Alle Angaben in mm

Raster (R) Tiefe (T) 
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Gase, Vakuum O*2
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Beidseitig in den 
Medienkanälen 
8x Bestückung oberhalb der 
Arbeitsplatte, 2x Bestückung 
unterhalb der Arbeitsplatte

Steckdose 230 V / 50 Hz / IP 44 O*2

Datendose RJ45 Einsatz doppelt O*2

Kabelverschraubung teilbar QVT                           X

Unterhalb des 
Aufsatzschrankes, 
Ablagewanne

Unterbauleuchte LED, neutral weiß 4000 K,                           O

R 450, R 600, R 900, R 1200

Mobiler Labortisch mit Medien (LTFM)

Raster

60
0

90
0

12
00

15
00

18
00

A
b

m
es

su
ng

en

Breite (Außen) mm 600 900 1200 1500 1800

Arbeitshöhe (AH) mm 750 / 900 / 930

Tiefe (Außen) mm (inkl. Spritzschutz) 758

Höhe (Außen) Standard mm 1562

Gewicht ca. kg 61 70 79 88 96

Traglast 
(ohne Aufsatzschrank)

kg 400

Traglast
(mit Aufsatzschrank)

kg 348 335 322

Traglast Aufsatzschrank kg 20 25 30
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Arbeitsplatte Vollkern X

Aufsatzschrank Vollkern O

Melaminharz O

Ablagewanne (flüssigkeitsdicht) Stahl pulverbeschichtet O

Spritzschutz rückseitig Vollkern O

Spritzschutz seitlich Plexiglas O

X   Standard	           O   Optional                                           *)2   Medien- und Elektrobestückung frei wählbar 

TECHNISCHE DATEN
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Mobiler Labortisch mit Medien (LTFM)

ABMESSUNGEN AUSSEN UND INNEN

Alle Angaben in mm

Raster (R)

Arbeitstiefe (AT): 750
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Aufsatzschrankbreite

Ablagewannenbreite

29
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Schnitt A-A

A A
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Breite zwischen den Medienkanälen (B)

Rasterbreite R 600 900 1200 1500 1800

Breite zwischen den                

Medienkanälen

B 450 750 1050 1350 1650

O
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Aufsatzschrankbreite 738 1038 1338

Ablagewannenbreite 447 747 1047 1347 1647

Position Ablagewanne 1158 - 1508 (Verstellung in 50mm Schritten) 



www.wesemann.com

Wesemann GmbH – Zentrale

Max-Planck-Straße 15-25

28857 Syke

Telefon:	 042 42  594-0

Telefax:	 042 42  594-333

E-Mail:	 info@wesemann.com
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