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WESEMANN -
INNOVATION FUR SCHULE UND LABOR

Wesemann gehoért zu den fiihrenden Produzenten von hochwertigen Laboreinrichtungssystemen und
naturwissenschaftlichen Fachraumeinrichtungen in Europa. Seit 50 Jahren steht unser Unternehmen
fur innovative, benutzerorientierte und variable Lésungen.

Unser Anspruch ist es, die Vorstellungen unserer Kunden
genau zu kennen, um sie mit unseren Einrichtungskonzep-
ten bestmdglich zu unterstitzen. Dies gilt besonders fur den
naturwissenschaftlichen Unterricht in der Schule: Freude am
Lernen und eine effiziente Vermittlung von Lerninhalten sind in
hohen Mafe abhéngig von einer modernen, praxisgerechten
Gestaltung des Fachraumes.

Mit dem LABOdacta Programm bietet Wesemann Schulen
die besten Voraussetzungen daflr.




Grundlagen fur modernes Lernen
Das LABOdacta Programm ist auf jede Unterrichtsform

eingerichtet

Ergonomisch gestaltete Einrichtungssysteme sind die Grund-
lagen fUr eine erfolgreiche, sichere VersuchsdurchfUhrung.
Ob Gruppen- oder Frontalunterricht: Mit dem LABOdacta
Programm konnen Schulen ideal auf Raumgegebenhei-
ten und Unterrichtsanforderungen eingehen. Vor allem die
Deckenldsungen Medienschiene ERGOIine, Medienschiene,

Die Systeme im Vergleich

Medienboard Pro und Medienterminal Pro ermdglichen eine
flexible Anordnung des Mobiliars.

Welches LABOdacta System fur Ihre Anforderungen ge-
eignet ist, kdnnen Sie aus der Matrix ersehen.

Unterrichts-

Gruppen- und

LABOdacta

Medienschiene

Gruppen- und

form Frontalunterricht Frontalunterricht
L Schwenkarm Feste Hohe
verstellung
= Strom 230V = Strom 230V
= Kleinspannung = Kleinspannung
= Datenbuchsen = Datenbuchsen
= Multimedia- = Multimedia-
buchsen buchsen
= Gas = Gas
Medien-
ausstattung
Arbeitsplatz- Arbeitsplatz-
beleuchtun beleuchtun
Beleuchtung 9 9
Raumbeleuchtung  Raumbeleuchtung

Raum-
nutzung

Frei bewegliche
Tische

Frei bewegliche
Tische

Medienboard
Pro

Gruppen- und

Medienterminal
Pro

Gruppen- und

Tischsysteme/

Schiiler-
Energiesédulen

Gruppen- und

Frontalunterricht Frontalunterricht Frontalunterricht

Feste Hohe Linear absenkbar

= Strom 230V = Strom 230V = Strom 230V

= Kleinspannung = Kleinspannung = Kleinspannung

= Datenbuchsen = Datenbuchsen = Datenbuchsen

= Multimedia- = Multimedia- = Multimedia-
buchsen buchsen buchsen

= Gas = Gas = Gas

m Kihlwasser-

m Kihlwasser-

vorlauf vorlauf
m Kihlwasser- m Kihlwasser-
ricklauf rtcklauf -
m Schmutzwasser ® Schmutzwasser
= Druckluft = Druckluft
= Abluft
Arbeitsplatz- Arbeitsplatz-
beleuchtung beleuchtung
Raumbeleuchtung =

Frei bewegliche
Tische

Frei bewegliche
Tische

Feste Tische oder
Energieséaulen mit
frei beweglichen
Tischen
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NEU:
Die Medienschiene ERGOline

Mit der Medienschiene ERGOline schaffen Schulen
ergonomisch vorbildliche Lernplatze. Der schlanke,
robuste Liftarm fasst alle Anschlisse kompakt zu-
sammen. Er schwenkt von der Decke nach unten und

stellt die erforderlichen Energie- und Datenanschllsse

punktgenau direkt am Lernplatz zur Verflgung. Dabei
lasst sich ERGOline variabel mit den jeweils bendtig-
ten MedienanschlUssen bestlcken.




Medienschiene ERGOIline —

Perfekte Ergonomie am Lernplatz

Optimale Erreichbarkeit - maximale Sicherheit

ERGOIine ist binnen kirzester Zeit einsatzbereit: Auf Knopf-
druck des Lehrers fahrt der Liftarm sanft herunter. Dadurch
koénnen auch kleinere Schiler die Medienentnahme optimal
erreichen, ein echter Vorteil gegentber nicht hohenverstell-
baren Deckensystemen.

ERGOline ist aber nicht nur praktisch, sondern auch sicher. Im
Ruhezustand, wenn der Liftarm nach oben geklappt ist, sind

Steckdosen und Gashahne verdeckt und vor Manipulation

geschitzt. Ein weiteres Sicherheits-Plus: Da die Medienent-
nahme von oben erfolgt, sind geféhrliche Stolperfallen durch
Kabel oder Schlauche passé. Fur blendfreie und gleichzeitig
energiesparende Ausleuchtung der Arbeitsflachen sorgt die
integrierte LED-Technik.




Medienschiene ERGOIline —

Durchdachte Technik fur sicheres Lernen

Bei der ERGOIline Medienschiene befinden sich die Bedien-
elemente und Entnahmestellen in Arbeitsposition etwa 1,56 bis
1,81 m Uber dem Boden — damit liegen die Medien fir Schiler
ab Sekundarstufe 1 in Greifhdhe. Eine Rutschkupplung ge-
wahrleistet die Erflllung hdchster Sicherheitsstandards.

Das schlanke ERGOline-System besteht aus einer horizontal
gefuhrten Aluminiumprofilkonstruktion. Der mit den Medien
bestlickte Schwenkarm aus Stahlblech wird von einer Blende
aus HPL-Material abgedeckt. Er ist innerhalb von 10 Sekun-
den einsatzbereit.
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Die LABOdacta Medienschiene

Die Schularchitektur hat sich gewandelt. Multifunktio-
naler Unterricht erfordert Flexibilitat auch hinsichtlich
der Anordnung des Mobiliars. Mit der LABOdacta®
Medienschiene hat Wesemann eine Ldsung entwi-
ckelt, die die Anforderungen an modernes Lernen
optimal erfullt.




| ABOdacta Medienschiene

Passt fur jeden Unterricht

Kompakte Konstruktion

Leuchtkdrper und Medienentnahme sind bei der Medien-
schiene in einer Einheit zusammengefasst. Damit kann der
Schuler direkt am Lernplatz auf alle Medien wie Gas, Strom,
EDV etc. zugreifen. Durch ausgekllgelte Lichttechnik sorgt

die Medienschiene darUber hinaus flir eine blend- und schat-
tenfreie Ausleuchtung sowohl des Arbeitsplatzes als auch
des gesamten Raumes — selbstverstandlich entsprechend
den aktuellen Normen.
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| ABOdacta Medienschiene

Wahre Flexibilitat kommt von oben

Die LABOdacta Medienschiene hangt in einer festen Hohe
von ca. 2 m Unterkante Uber dem FuBboden. Auch die Bedien-
elemente und Entnahmestellen sind in dieser Hohe platziert.

Wie ERGOIine ist auch die LABOdacta Medienschiene in
einer Konstruktion aus Aluminiumprofil gefertigt, die horizon-
tal gefthrt wird. Die Befestigung und LastUbertragung, wie

auch die Zufihrung der Medien Ubernehmen Pendelprofile
aus Aluminium an der Rohdecke.

Dank der durchdachten Konstruktion sind die Medien fur die
Schuler stets einsehbar. Oberhalb der Kopfhéhe sind sie gut
erreichbar und leicht von unten anzukuppeln. Praktisch ist
auch die hohe Bestlickungsdichte.







Das Medienboard Pro

Das LABOdacta Medienboard Pro lasst sich jeder
Lern- und Versuchssituation anpassen. Durch die

punktgenaue Zuflihrung der Medien von oben kann

der Schiller Strom oder Gas direkt am Lernplatz nut-
zen. Auch in &asthetischer Hinsicht Uberzeugt das
Medienboard durch Flexibilitdt: Klare Linien und die
neutrale, graue Oberflache lassen dem Planer des
Fachraumes alle Moglichkeiten bei der Raumgestal-
tung offen.




Medienboard Pro

Ein klares Konzept macht Lernen leichter

Flexibel und zukunftsorientiert

Im Gegensatz zu konventionellen Einrichtungssystemen
versorgt das LABOdacta Medienboard Pro die Schilerar-
beitspldtze von oben. Damit lasst sich die Anordnung der
Moblierung frei verdndern und optimal auf Frontal- oder
Gruppenunterricht bzw. unterschiedliche Unterrichtsanforde-

rungen abstimmen. Die Fachrdume kdnnen auf diese Weise
vielseitig und flexibler genutzt werden. Damit ist das Medi-
enboard Pro auch fur zukinftige Unterrichtsformen gerUstet.

Alle Medien kompakt gebiindelt

Das LABOdacta Medienboard Pro fungiert als Trasse fur alle
Ver- und Entsorgungsleitungen und fuhrt sie an die vorbe-
stimmten Ubergabepunkte. Damit werden auch nachtrag-
liche Veranderungen in der Medienversorgung problemlos
moglich, zumal aufwendige Montagearbeiten nun weitge-
hend entfallen. Bindelung der Medien, rationelle Anordnung
der Leitungen, verdichtete Technik — so sieht ein klares Ver-
sorgungskonzept flrs Schullabor aus!
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Medienboard Pro

Vielseitig bis ins Detall

Bei der individuellen Ausgestaltung bietet das LABOdacta
Medienboard Pro vielfaltige Moglichkeiten. Eine Raum- und
Arbeitsbeleuchtung &8sst sich in das System ebenso inte-
grieren wie eine Datennetzwerkversorgung und ein BUS-
gesteuertes Raummanagementsystem mit Einzelabsperrung.

Basis flr freies, ungehindertes Arbeiten sind die Medien-
board-Deckenelemente. Durch die Langenraster mit ihren
Verbindungsprofilen in X- und T-Form kann jedes Raumlayout
umgesetzt und die Medienversorgung punktgenau an einen
definierten Platz geflhrt werden.
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Das LABOdacta Medienterminal Pro

Mithilfe der stufenlos verstellbaren, elektrischen Hohen-
verstellung fUhrt das LABOdacta Medienterminal Pro

Medien wie Strom, Druckluft, Kiihlwasser, Abwasser
oder EDV-Daten einfach und sicher an die Schulerar-
beitsplatze heran. Eine kompakte und kostengtinstige
Moglichkeit, den Anforderungen neuer Unterrichtsfor-
men und Raumstrukturen zu begegnen.




Medienterminal Pro
Die Energie im Giriff

Gestaltet fiir den harten Schulalltag

Mit dem robusten LABOdacta Medienterminal Pro lassen
sich Fachraume nach dem Stand der Technik einrichten,
ohne den Etat mehr als nétig zu belasten. Ausgehend von
einem zentralen Einspeisepunkt im Raum werden alle Ver-
sorgungsleitungen Uber einen Installationskanal und ein Kabel-
schleppsystem an das Medienterminal Pro herangefihrt. Die
Einheit hangt an elektrisch verstellbaren Hubsaulen und
nimmt alle bendtigten Experimentiermedien auf.

Die auBerst kompakte Bauweise des Medienterminals erlaubt
ein HochstmaB an Flexibilitat bei der Raumnutzung. Durch
die stufenlose H6henverstellung l&sst sich das Medientermi-
nal Pro nach oben fahren. Damit werden die Entnahmestellen
der Medien vollkommen aus dem Zugriffsbereich der Schiler
entfernt — was unbefugte Benutzung ausschlieBt.
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L ABOdacta Medienterminal Pro

Moderne Medienversorgung — wirtschaftlich und
praxisgerecht

Das Medienterminal Pro wird vom Lehrer Uber einen Zentral-
schalter gesteuert. Die elektromotorische Hoheneinstellung
platziert die Einheiten in Ruheposition oben an der Decke,
auBerhalb des Greifbereichs der Schiler. Ein zusétzlicher Vor-
teil dabei ist, dass Akustik und Licht- bzw. Sichtverhéltnisse
im Fachraum nicht beeintrachtigt werden. FUr sicheren Halt
sorgen Stahlprofile, mit denen die gesamte Konstruktion an
der Raumdecke verankert ist.

Die Bauweise des Medienterminals ist auf einfache, schuler-
gerechte Bedienung ausgelegt. So sind die jeweiligen An-
schllsse klar gekennzeichnet, die Ankopplung der Medien ist
fur die Schuler problemlos zu bewaltigen. Mit dieser Technik
macht Lernen Spal3!
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Tischsysteme und Schiiler-Energiesaulen

s i 3
Wenn der Unterricht SpaB macht, weil die Arbeits- . _ g - —
grundlagen ergonomisch durchdacht sind — dann - S S
wird Lernen zum Erfolg. Die LABOdacta® Tischsys . v . o~ = .-T_F*-! =
teme und Schuler-Energiesdulen bieten optimale — __r’/

Voraussetzungen fUr den Gruppenunterricht — eine

klassische naturwissenschaftliche Unterrichtsform:

die Versuchsanordnung steht in der Mitte, die Schiler ==
sitzen um sie herum. . s

B
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Tischsysteme/schuler-Energiesaulen

entral arpeiten — im Team lernen

Die klassische Fachraumeinrichtung

Lernen fangt mit den richtigen Tischsystemen an. Das LABO-
dacta -Programm stellt dem Planer ein umfangreiches Sorti-
ment an Tischtypen in den verschiedensten Konfigurationen
zur Verfigung — mit C-FuB3 oder 4-FuBgestell, hdhenverstell-
bar oder auch mit der Option zur Bodenbefestigung.

Die LABOdacta -Energiesdule steht als zentrales Element im
Mittelpunkt: Sie ist am Boden montiert, die Tische kénnen
frei um sie herum gruppiert werden. Die ideale Konstruktion,
um mit wenigen Handgriffen den Klassenspiegel fur einen
Gruppenunterricht zu verandern.

EE L L L L
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Tischsysteme/schuler-Energiesaulen
Beste Voraussetzungen fUr sichere Versuche

Die robusten Tische mit Melamin-, Vollkern- oder Feinstein-
zeug-Verbund-Tischplatten sind bis zu einer L&nge von
2.400 mm lieferbar. Sie erflllen héchste Qualitdtsanspriche
und werden allen Anforderungen an Unterrichtsformen und
KlassenraumgroéBen gerecht.

AuBerst flexibel 1asst sich auch die LABOdacta Energiesiule
an inre Aufgaben anpassen. Es gibt sie mit den verschiedens-
ten Konfigurationen fur die Gas- und Wasserversorgung, mit
Einzel- und Mehrmedienarmaturen sowie Becken und Ab-
deckungen in diversen Materialien. Die Elektroausstattung der
Energiesaule bietet Schuko-Steckdosen mit Kinderschutz,
Wahlspannungsbuchsen und Netzwerkanschluss RJ45.







LABOdacta

Rund um die Schdler-Versuchstechnik bietet Wese-
mann auch die ,Peripherie” daflr: ein umfassendes
Programm, das mit der gleichen Akribie und Kom-
petenz wie die Mediensysteme entwickelt wurde.
Praxisgerechte und ergonomische Gestaltung sowie
sichere, innovative Technik lassen auch hier die Er-
fahrungen aus funf Jahrzehnten Laborbau spuren.
Erfahrungen, die das Lehren und Lernen einfach er-
folgreicher machen.

el




L ABOdacta - das komplette Sortiment

Losungen rund um den naturwissenschaftichen Unterricht

Durchdachte Konstruktion - erfolgreicher Unterricht

Lehrer-Experimentierplatze sowie Vorbereitungs- und Présen-
tationstechnik gehodren ebenso zum Wesemann-Sortiment
wie Schranksysteme und Sicherheitsschranke flir die Aufbe-
wahrung von Gefahrstoffen. Dazu kommen Abzlige flr siche-
res Arbeiten im Unterricht. Das Konzept hinter LABOdacta
ist, Dinge zu Ende zu denken — ,halbgare” Ldsungen gibt es
nicht. Dies verdeutlicht das Beispiel der Lehrer-Experimen-
tierplatze:

Modular und kompakt aufgebaut, bieten sie direkten Zugriff
auf samtliche sicherheitsrelevanten Bedienungs- und Uber-
wachungsfunktionen. Durch eine groBe Auswahl an Unter-
bauten und Arbeitsflachen lassen sie sich ideal an die Anfor-
derungen des naturwissenschaftlichen Unterrichts anpassen.
Das Ergebnis: Ein komfortabler Versuchsaufbau und eine an-
schauliche, spannende Prasentation vor der Klasse.
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L ABOdacta - das komplette Sortiment

Bewahrte Elemente fur den Fachraum

Erfolgreiche Vermittlung von Lehrinhalten hangt von vielen
Faktoren ab. Funktionelle M&bel gehdren dazu — doch siche-
rer Technik kommt gerade beim Chemie- und Biologieunter-
richt mindestens ebenso groBe Bedeutung zu. Hier wie dort
bietet das LABOdacta Programm Uberzeugende Losun-
gen, die hochste Qualitdtsanspriche erflllen. Bezogen auf
die Schranksysteme bedeutet dies: Mébel in hochrobuster
Ausfiihrung, die auch jahrelanger harter Beanspruchung ge-

wachsen sind.

Professionelle Abzugssysteme — stationdr und mobil — ge-
wahrleisten die sichere Abflhrung der Schadstoffe, die bei
Versuchen entstehen. Dabei sind die mobilen Lésungen den
stationdren in der Leistung durchaus ebenbirtig. So bietet
der fahrbare Abzug Uni Demo zwei Abluftkandle fir beson-
ders effiziente Schadgasabfihrung. Gleichzeitig kann der
Innenraum des Abzugs Uber die gesamte Offnungsbreite ge-
nutzt werden.
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Die beste Basis fiir lange Nutzungsdauer

Einem Hersteller, der sowohl die Standards der DIN EN ISO
9001 erflllt als auch der BS OHSAS 18001 kdnnen Sie ver-
trauen. Wesemann liefert gepriifte Qualitat Made in Germany.

LABOdacta Einrichtungssysteme sind auf die harten Anfor-
derungen des Schulalltags ausgelegt. Sollte doch einmal ein

Defekt auftreten, leistet Wesemann schnelle und zuverlas-
sige Hilfe: Erfahrene Mitarbeiter erledigen die Reparaturen im
Rahmen der umfangreichen, mindestens 24-monatigen Ge-
wahrleistung bzw. gemaB Vertrag — und natUrlich auch Uber
die vielen Jahre hinaus, in denen das Einrichtungssystem
genutzt wird.

Qualitdtsmanagement
0

Die Prozessqualitét in unserem Unterneh-
men ist durch die Einfihrung und Anwen-
dung des Qualitdtsmanagements DIN EN
ISO 9001 und OHSAS 18001 gewéahrleis-
tet. Es wurden dabei nicht nur die Ablaufe
im Unternehmen dokumentiert, sondern es
wird eine sténdige Kontrolle der Anweisun-
gen garantiert und damit eine gleichbleiben-
de Qualitét der Produkte gesichert.

TUV

PRODUCT SERVICE

Produktion iiberwacht
Safety tested

Unser Beitrag zu mehr Sicherheit in NW-
Fachraumen: Der Produktionsprozess wird
fortlaufend dokumentiert und vom TUV Pro-
duct Service in einer umfangreichen Quali-
tatsprifung auf Einhaltung der Standards
gepruft.

PRODUCT SERVICE

Unsere Fachraumeinrichtungen LABOdacta
tragen das GS-Zeichen. Diese vom TUV
durchgeflhrte sicherheitstechnische Pri-
fung nach dem Produktsicherheitsgesetz
bescheinigt unseren Einrichtungen absolut
einwandfreie, sichere und schulgerechte
Standards. Eine notwendige Bedingung

in Schulen, denn Sicherheit ist unser vor-
rangiges Ziel.
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Kompetenz macht Schule
Service und Wartung — fur optimale Sicherheit im Unter-
richtsalltag

infralab - lhr Servicepartner rund ums Schullabor

Der Umgang mit Labortechnik ist auch oder gerade im Lehr-
bereich ein sensibles Fach, das geschulte Kréfte verlangt.
Nicht nur wegen der Sicherheit von Lehrern und Schilern —
eine regelmaBige, fachlich belegte und zertifizierte Wartung
nach den gltigen Normen schafft Rechtssicherheit, wenn ein
Schaden eintritt.

Aufgaben dieser Art sind das Fach von infralab, der Service-
Division von Wesemann. Die infralab-Experten Gbernehmen
alle Service- und Wartungsarbeiten inklusive den Wieder-
holungsprifungen und der vom Gesetzgeber vorgeschrie-
benen turnusmaBigen sicherheitstechnischen Uberpriifung.
Die Uberpriifungen erfolgen nach den Anforderungen des
GUV, der BG Chemie gemalB der TRGS 526 und den Arbeits-
stattenverordnungen. So kénnen Sie sicher sein, dass der
Fachraum technisch immer up to date ist. Natlrlich werden
Sie von infralab rechtzeitig Uber bevorstehende Priftermine
informiert.

Nutzen Sie den Service von infralab —
rufen Sie einfach an: 0 42 42 78 04-0 oder schreiben Sie eine E-Mail an service@infralab.com | www.infralab.com

A
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Alle Sanitarinstallationen werden geman den
Normen und Richtlinien des Deutschen Ver-
eins des Gas- und Wasserfaches e. V. aus-
gefuhrt, im Werk geprUft und durch ein Zer-
tifikat dokumentiert. Bei Anschlussarbeiten
durch uns erfolgt eine zusétzliche Prifung
vor Ort.

Die Elektroinstallationen werden gemai den
rechtlichen Bestimmungen des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker VDE ausgefiihrt,
insbesondere nach VDE 0100 Teil 723 und
Teil 724. Alle Installationen werden einer
eingehenden Prifung nach DIN 57100/VDE
0100 Teil 600 unterzogen und durch ein
Prufzertifikat dokumentiert.

Alle relevanten EN- bzw. DIN-Vorschriften
werden von uns selbstversténdlich bertck-
sichtigt, so sind z.B. sdmtliche Wesemann-
Abzugssysteme baumustergeprtift. Unsere
Planungsabteilung realisiert die optimale
Raumnutzung unter Berlcksichtigung aller
geltenden Vorschriften von Berufsgenossen-
schaft und Gemeinde-Unfallversicherungs-
verband. LABOdacta ist auf den Fachun-
terricht in jeder Schule abgestimmt.
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Wesemann GmbH -
Max-Planck-StraBe 15-25
28857 Syke

Telefon: 042 42 594-0
Telefax: 042 42 594-333
E-Mail:  info@wesemann.com
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Débichauer StraBe 1-3
04435 Schkeuditz

Telefon: 0342 05 712-0
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E-Mail:  leipzig@wesemann.com

Wesemann GmbH - Niederlassung Ulm
Magirus-Deutz-StraBe 18
89077 Ulm

Telefon: 07 31 946 34-0
Telefax: 07 31 946 34-20
E-Mail:  ulm@wesemann.com

Wesemann International GmbH - Export
Sigmannser Weg 31
88239 Wangen im Allgéu

Telefon: 07522 7079 61-0
Telefax: 07522 7079 61-10
E-Mail:  info@wesemann-international.com
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